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DEKA-ColorEffektlack 
 

 
 

für interessante Farbeffekte mit feinen Rissen 
 

Erleben Sie das Produkt der unbegrenzten Möglichkeiten! 
 
 
Reizvolle, farbige Riss- und Antikeffekte sind das Ergebnis Ihrer kreativen Arbeit mit 
dem neuen Qualitätsprodukt aus dem Hause DEKA. 
  
Verleihen Sie Ihren Lieblingsgegenständen eine einzigartige persönliche Note und 
bemalen Sie diese mit DEKA-Color Bastelfarben und DEKA-ColorEffektlack -  dem 
innovativen Produkt mit Überraschungseffekt ! 
 
Besonders eignen sich die folgenden DEKA-Color Bastelfarben : 
 
 

DEKA-ColorCristal 
DEKA-ColorLack 
DEKA-ColorMatt 
DEKA-ColorMetallic 

 
oder die professionelle Glasmalfarbe 
DEKA-Transparent. 

 
 
 
 
 
Informieren Sie sich auf der Rückseite über die unbegrenzten Möglichkeiten der Krakeliertechniken...  
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Ihr Bastelmaterial 
 
Als Bastelmaterial verwenden Sie nach Ihren persönlichen Wünschen und Vorstellungen Holz, 
Kunststoff, Glas, Metall, Stein, Terrakotta, Styropor, usw. 
 
Schritt 1 - Grundieren 
 

Zum Grundieren des Bastelmaterials verwenden Sie eine Farbe Ihrer Wahl aus dem DEKA-Color 
Sortiment. Faszinierende Ergebnisse erhalten Sie mit DEKA-ColorMetallic als Grundierung. 
 
Schritt 2 – Bestimmen des Krakelier-Ergebnisses 
 

Je nach Anwendungstechnik erhalten Sie auf Ihren Bastelmaterialien verschiedenartige Rissformen. 
Die Rissbildung wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie z.B. vom Bastelmaterial und seiner Oberflä-
che, der Umgebungstemperatur, der gewählten Grundierung, der Trockenzeit der Grundierung usw..  
 
Werden bestimmte Ergebnisse angestrebt, empfehlen sich Vorversuche.  
 
Schritt 3 – Auftragen DEKA-ColorEffektlack  
 

Auf die angetrocknete Grundierung satt auftragen. Bei runden Gegenständen und senkrechten Flächen 
den Lack dünn in mehreren Schichten auftragen, da er zum Verlaufen neigt. Da der Effektlack 
transparent ist, verändert dieser je nach Grundierungsfarbe – gemäß dem Mischgesetz – den Farbton, 
so daß interessante Farbkompositionen entstehen. Nach 1-2 Std. werden feine Risse sichtbar. Nach 
ca. 48 Std. ist der Lack durchgetrocknet.  
 
 
 
 
 
 

Pinsel und Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen. 
 

Als Überzugs- und Schutzlack empfehlen wir: 
 

DEKA-ColorCristal 
DEKA-ColorLack – Glanzlack oder Mattlack 
DEKA-ColorSpeziallack matt oder glänzend 

 
 
 
Artikelnummern:   DEKA-ColorEffektlack 
 
Farbe 50 ml 125 ml 
gelb 09405 09505 
rot 09415 09515 
blau 09449 09549 
grün 09464 09564 
 


